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Cara eris che del Prodo o
Chip scheda audio USB integrato, con input e output audio di alta qualità.

Chip seriale USB integrato. Es: controllo della trasmissione tramite RTS, controllo della ricezione
tramite DSR.

Chip di rilevamento audio integrato: controlla il pulsante PTT della radio e invia l'audio agli
altoparlan  tramite il controller radio-computer.

Il so ware di controllo inoltra la voce in ingresso dal microfono rilevando il segnale SQL della radio
dal chip USB.

Visualizzazione a led di commutazione in tx , rx

Regolazione dei livelli audio in ingresso e in uscita

Commutazione opto isolata e garan ta anche ad alte potenze
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Collegamento dell’interfaccia alla Radio
Cavi personalizza  da richiedere dire amente al produ ore.

Impostazioni di riferimento per ZELLO BRIDGE
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Configurazione Audio:

1) Connector name USB Gateway
2) Impostare sia l'ingresso (Microfono) che l'uscita (Altoparlan ) audio su USB PnP Sound

Device.
3) TX mode impostare Use serial line port (verificare in Ges one disposi vi di Windows quale

porta COM è assegnata all’interfaccia)
4) Serial port, riportare la porta COM assegnata
5) Serial port line, scegliere RTS e Ac va on level impostare HIGH
6) RX mode impostare VOX Ac vated
7) Serial port line selezionare DSR e Ac va on level impostare HIGH
8) VOX Se ng lasciare imposta  i valori di default
9) Trigger portare a 100 ms e Relaxion impostare in base alla durata della coda del ponte

ATTENZIONE uten  WINDOWS PC: Il sistema opera vo Windows dispone già dei driver
integra , quindi il disposi vo verrà riconosciuto automa camente. Impostazioni Microfono
(Cruciale): Nell'interfaccia di ges one audio del sistema (Pannello di Controllo di Windows), non
selezionare le opzioni "Pre-amplificazione microfono" (Microphone Boost) o "AGC" (Controllo
Automa co del Guadagno). Se queste opzioni sono a ve, l'audio ricevuto dall'interlocutore risulterà
eccessivamente alto e disturbato da rumore di fondo. Successivamente impostare manualmente il
livello di volume a seconda delle proprie necessità.

Nota: Le presen  istruzioni sono fornite "così come sono".
L'autore declina ogni responsabilità per errori, omissioni o per
qualsiasi danno derivante dall'uso improprio delle informazioni
fornite. Si raccomanda di procedere con cautela e, se necessario,
consultare un professionista esperto.


