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UNIVERSAL RADIO CONTROLLER (g1lro.uk)
www.radiopoc.it

Panoramica

Diagramma a blocchi degli elemen  interni e dei conne ori dell'URC.

L'ul ma versione (V2.2) di questo controller radio "universale" mul -porta è un disposi vo
versa le che si interpone tra il computer e il ricetrasme tore.

L'unità fornisce le seguen  funzioni:

Scheda audio USB-C per collegare la radio a un computer.

Controllo PTT completo u lizzando le impostazioni della porta seriale (DTR e CTS) o lo standard
CM108.

Controllo CAT (Computer Aided Transceiver) per i ricetrasme tori, per consen re la ges one in
tempo reale di banda, frequenza, PTT, ecc.
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Connessione seriale per HT (Handy Talkies) per la programmazione tramite porta seriale con CHIRP
o il so ware del produ ore.

L'URC è alloggiato in un involucro da 100x88x38 mm con pannelli anteriore e posteriore serigrafa
personalizza .
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Connessioni

Le connessioni alla radio avvengono tramite diversi pi di conne ori:

Mul -conne ore da 3,5 mm (RX Audio, TX Audio e PTT).

Conne ori singoli da 3,5 mm per RX Audio, TX Audio e PTT.

Conne ori OHIS per RX Audio, TX Audio e PTT.

Conne ore a due pin per Handy-Talkie (HT) per RX Audio, TX Audio, PTT e programmazione.

L'ulteriore espansione di connessioni e funzioni è facilitata da un conne ore di espansione interno
per supportare le "personality boards" (schede di espansione funzionale).

Connessione USB

L'unità è collegata all'host e alimentata tramite un conne ore USB-C.

A raverso l'USB, l'URC emula una scheda audio mono e un'interfaccia seriale ad uso dei so ware.
L'unità emula anche le funzioni PIO della scheda audio CM-108 per il controllo PTT (l'ingresso PIO
del CM108 non è supportato, ad esempio per il rilevamento COS).

Non sono necessari driver aggiun vi per i sistemi opera vi moderni (Windows, Linux, ecc.).
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Sono state riscontrate incompa bilità con alcuni hub USB esterni, pertanto è preferibile collegare
dire amente l'URC alle porte USB principali del computer host.

Emulazione Scheda Audio

L'interfaccia della scheda audio dell'unità fornisce l'accesso ai canali da  audio. Dispone di un
canale microfono mono e un canale altoparlante mono e supporta a ualmente le seguen
frequenze di campionamento:

48000 Hz (preferita)

32000 Hz

24000 Hz

22050 Hz (specifica per APRSdroid, presenta circa 90 ppm di errore di frequenza)

16000 Hz

12000 Hz

11025 Hz (presenta circa 90 ppm di errore di frequenza)

8000 Hz

La scheda audio può essere iden ficata dal nome AIOC in "Ges one disposi vi" e nelle
impostazioni di sistema.

Controllo PTT

Il PTT può essere a vato in uno dei seguen  modi:

Dire amente u lizzando la porta COM dell'URC nell'applicazione e impostando DTR=1 e RTS=0.

Dire amente tramite la funzionalità della porta HID CM108 (supportata da DireWolf, ecc.).

Indire amente u lizzando la porta CAT per segnalare il PTT al ricetrasme tore (vedere la sezione
Controllo CAT).

Un relè PTT interno collega a massa la linea PTT dei conne ori (esclusi i conne ori HT a due pin)
durante la trasmissione. L'uso di un relè fisico fornisce un controllo robusto e affidabile per una
varietà di ricetrasme tori e altre apparecchiature.
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Audio TX e Commutazione

L'audio TX è a livelli "electret" (~10mV) per il collegamento dire o alla porta Mic di un
ricetrasme tore.

Sui modelli pre-2024: L'audio TX è isolato ele ricamente dai conne ori "Mul ", "TX Audio" e OHIS
finché il relè PTT non viene a vato. L'audio TX non è isolato in questo modo dalle porte HT a due
pin, quindi le funzioni VOX sugli HT possono essere u lizzate se desiderato.

Per le applicazioni in cui è richiesto l'audio TX senza a vare il relè TX (ad esempio quando si usa il
PTT via CAT), il jumper a saldare "VOX-EN" sulla scheda principale deve essere pon cellato.

Per i modelli spedi  dal 2024 in poi: Questa impostazione è inver ta: il jumper VOX-EN è
pon cellato e deve essere tagliato se necessario.

L'isolamento dell'audio TX è incluso per rimuovere il carico dal bus OHIS quando l'URC non è in
modalità PTT; se non si u lizza l'unità per applicazioni su bus OHIS, il collegamento permanente
dell'audio TX con questo jumper non dovrebbe causare problemi.

Audio RX e Monitoraggio

L'audio RX è proge ato per funzionare a livelli da altoparlante ( picamente un volt o due).

Se si u lizza l'uscita "line-level" di una radio o un'uscita con pre-enfasi (~0,3V), il conver tore
analogico-digitale dell'unità potrebbe non avere segnale sufficiente per l'applicazione digitale.

È presente un jumper sulla scheda principale per regolare l'a enuatore; l'impostazione "0"
(nessuna a enuazione) fornisce il massimo livello di segnale allo stadio di ingresso dell'URC.

U lizzare le impostazioni della scheda audio del computer per visualizzare e regolare l'a enuatore
per un intervallo o male. Evitare di sovraccaricare l'ingresso poiché ciò distorcerebbe il segnale
portando a errori.
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Il disposi vo audio AIOC è elencato nell'area "altre impostazioni" del controllo audio di Windows.
Assicurarsi che i picchi di livello siano inferiori al massimo.

L'URC include una funzione "monitor" che instrada l'audio RX a enuato a un piccolo altoparlante
sul pannello frontale. È proge ata per il monitoraggio occasionale della linea audio RX quando
l'URC è collegato alla porta altoparlante della radio. L'altoparlante monitor caricherà la linea audio
RX e ridurrà il livello sull'ingresso della scheda audio mentre il pulsante monitor è premuto.

La scheda principale include la possibilità di saldare una resistenza di carico per le radio che non
amano pilotare un'uscita altoparlante senza carico. Questo è raramente necessario.
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OHIS (Open Headset Interconnect Standard)

L'OHIS è a vamente sviluppato da Mark N6MTS. Le informazioni sono disponibili su
h ps://ohis.org/

Il conne ore standard per OHIS è il robusto e comune plug RJ45 (8P8C). La scelta di questo
standard è o ma per il basso costo e la disponibilità di cavi, conne ori e hardware di montaggio.

L'URC ha due conne ori OHIS cabla  in parallelo sul retro dell'unità. Ciò consente all'URC di essere
posizionato in linea come disposi vo utente, tra il ricetrasme tore e il microfono. Fornisce
connessioni duplicate alla presa jack "Mul " sul pannello frontale.

Nell'implementazione URC dell'OHIS, la linea VCC non è collegata all'interno dell'unità, ma è
passata tra le due porte. L'audio RX è collegato solo alla linea OHIS RX Audio (L) sinistra.

Lo standard OHIS prevede l'uso di masse separate per PTT, RX e TX; nell'URC questa separazione
non è possibile, quindi le masse dei pin 3-5-7 sono collegate in comune.
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Funzione Porta Seriale

L'interfaccia seriale dell'unità appare come una normale porta COM (Windows) o yACM (Linux).

In genere, viene instradata verso le prese HT del pannello frontale per la programmazione delle
radio tramite CHIRP, oppure verso il conne ore CAT posteriore. La selezione avviene tramite
jumper interni (modelli preceden ) o tramite un interru ore a scorrimento sul pannello frontale
(versioni successive).

L'interru ore del pannello frontale può avere una terza posizione per instradare la seriale alla
"personality board" per controllare periferiche interne (es. un modem TNC/APRS o la porta
WinKeyer). La porta seriale fornisce solo i da  RX e TX; CTS, DCD ecc. non sono disponibili.
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Controllo CAT (Computer Aided Transceiver)

Una presa jack da 3,5 mm sul pannello posteriore fornisce il controllo CAT ( po TRRS).

Tramite jumper interni, i livelli seriali sul CAT sono selezionabili tra livelli CMOS 3.3v (predefinito) e
livelli RS232 12v.

ATTENZIONE: L'uso di livelli a 12v su un ricetrasme tore che ne aspe a 3.3v può causare gravi
danni.

È supportato lo standard half-duplex CI-V (un solo filo per TX/RX) tramite una configurazione
specifica dei jumper.

Un'alimentazione a 3.3v a bassa corrente è disponibile sul conne ore CAT, ma non è abilitata di
default.
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Jumper della Scheda Madre

A: PROG: Per gli aggiornamen  del firmware. Inserire solo durante il caricamento. I modelli recen
hanno un pulsante PROG.
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B: RX AUDIO ATTEN: Fornisce più livelli di a enuazione per il segnale in ingresso.

C: J15 Serial Port func on: Instrada la seriale tra HT frontale e CAT posteriore.

D: 3.3V to CAT: Se inserito, fornisce 3.3v al Ring-2 del conne ore CAT.

E: J11, J12, J13 Serial Port levels: Impostano la tensione tra 3.3v CMOS e 12v RS232.

F: VOX-EN: Instrada l'audio TX in modo permanente.

G: STEREO: Collega il Ring-1 del jack RX al TIP (punta). U le per sen re il side-tone del WinKeyer in
entrambe le orecchie, ma da non usare con spino  mono.

H: MONITOR LEVEL SELECT: Cambia il volume dell'altoparlante frontale (rimosso nelle ul me
versioni).

Configurazione porta seriale CI-V

Per radio come l'Icom IC-7000 (da  TX e RX sulla punta del jack), l'URC dispone della circuiteria
necessaria, ma i jumper vanno cabla  in modo specifico:

Collegare i pin su J11 e J12 come indicato nel diagramma (potrebbe essere necessario un cave o
Dupont personalizzato poiché un pin deve collegarsi a due).

Rimuovere completamente il jumper su J13.
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Porta di espansione Modem Interna

La versione 2.2 ha introdo o il conne ore interno J-MODEM1. Questo fornisce i segnali essenziali
a una gamma di "personality boards" che espandono le funzioni dell'URC. Lo standard è rilasciato
come Open-Source Hardware. Approfondisci h ps://github.com/G1LRO/universal-radio-controller
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Nota: Le presen  istruzioni sono fornite "così come sono".
L'autore declina ogni responsabilità per errori, omissioni o per
qualsiasi danno derivante dall'uso improprio delle informazioni
fornite. Si raccomanda di procedere con cautela e, se necessario,
consultare un professionista esperto.


